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Tests

Cabasse i02 & Santorin 25 |

Dans les haule

IL'Y A DEJA SEPT ANS, 10,
INDISSOCIABLE DE SON
CAISSON DE GRAVES,
FONCTIONNAIT
FORMIDABLEMENT EN
STEREQ. VOIC! 102,

LA DERNIERE MOUTURE
DE CETTE ETONNANTE
PETITE BOULE DE 16 CM
DE DIAMETRE, QUI A
LARGEMENT PROFITE
DES TRAVAUX AVANCES
SUR “LA SPHERE”

POUR RESTITUER

DU MULTICANAL.

Le Santorin 25 esl charge
de reslituer les basses
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abasse avail presente I'Allantis en

1993, une enceinte de qualre voies

(basses, bas mediums, mediums et

aigus) amplifiee avec processeur -

le must de I'enceinte - dont irais voies
coaxiales [frois haut-parleurs surle méme
axe diffusant depuis un méme point), établis-
sant alors les bases du concept de la source a
cohérence spaliale ou SCS |voir encadré). 2006
avait vu la premiere présentalion de La Sphére,
la plus compacte des treés grandes enceintes
|70 cm de diametre), suite 3 un développement
ambilieux de reize ans. i02 est une declinai-
son de |a fabuleuse enceinte Ballic a frois haul-
parleurs coaxiaux qui equipe les cars de Radio
France. Blindées pour éviter d'abimer les telé-
viseurs a proximite des enceintes, les satellites

s spheres

i02 sont equipés de haut-parleurs coaxiaux
tous identiques. lIs assurent ainsi la meilleure
coherence possible au systeme. Les compo-
sants seleclionneés de i02 occupent pratique-
ment toul le volume ulile de sa coque en alu-
minium, dontun haut-parleur de 13 cm mu par
un moteur surpuissant et un tweeter de 2,7 cm
dole d'un aimant en terres rares, une techno-
logie qui presente la particularité de reduire I'en-
combrement pour fournir des performances
identiques. Santorin 25 estun caisson serieux,
dontle fonclionnement du haut-parleur oriente
vers le sol permel un fillrage naturel en atte-
nuant les bruils generés par les suspensions
du haul-parleur de graves.

Une installalion facilitee

el d'une grande souplesse

Un exemple de configurafion en 5.1 ? Prenons
pour les enceintes principales la version pied
haut de i02, équipée de qualre pointes solides
qui eliminent les vibralions par le sol. Nous
observans une excellente stabilité. Faute d'efa-
gere, nous avons fixe au murle socle de la voie
centrale par une vis unique. i02 y est maintenue
parun puissant aimant. L'enceinte s'oriente ainsi
a la perfection en glissant sur la plagque. Par
ailleurs, il y @ meme de la place a linterieur du
socle pour les fiches banane et nolre cable de

3 mm. Nous avons installe les ambiances
(enceintes & l'arriére ou legérement en arriére de
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la zone d'écoute] a I'horizontale. Leur stabilire
est ires bonne. Le caisson actif Santorin 25 de
250 Wimpose |e respect avec son haul-parleur
de 25 cm diffusant vers le sol. La finilion noir
brillant est somplueuse, a fel point que des
ganis blancs sont livrés avec 'ensemble. Une
fois les pointes installées, il est necessaire de
posilionner le caisson et enfin de calerIa fré-
guence de coupure : il s'agit de Ia frequence de
séparalion enlre les satellites et le caisson, que

I'on doitici ajustera 180 Hz suivant les préconi-
salions de Cabasse]. De meme, il faut respecter
le préréglage du niveau sonore indique pour
i02. En dehors de Ia configuration sur 'amplifica-
teur, c’'en est ferminé des réglages | On apprecie.
Le prix de 4900 euros peut sembler eleve, mais
il ne faut pas oublier que i02 est'homologue
des enceintes Cabasse haut de gamme Allura.
Il ne nous semble donc pas excessif.

Un systéme haut de gamme
magnifique

La finiion est exemplaire et 'ensemble se fond
admirablement dans le decor. Le rappart perfor
mances/encombrement est efonnant a plus
d'unfitre:: la puissance est irréprochable, l'équi-
libre est superbe el les limbres sont magnifiques.
Nous avons apprecié le réalisme et I'equilibre
des voix sur les films. Avec une precision exfraor-
dinaire, I'ensemble reslitue admirablement les
reverberalions el aulres effets de la bande-son
des films bien réalisées. Nous avons aussi
apprécie le relief que ces haul-parleurs peuvent
apporter a limage. Par ailleurs, nous n'avons
pas eu a déplorer de “rou” audifif enlre les satel
lites el le caisson car nous avons respecte les
préconisalions du constructeur. Saluons les
efforts de Cabasse qui a predéfini les reglages,
sans lesquels I'ulilisateur debutant pourrait faire
plus de mal gue de bien par un desequilibre
sonore s'il disposait d'une plus grande lalitude
dans les possibilites d'sjustage. En sleréo,
limage sonore est remarquable. Et les graves ?
Le Santarin bien logeable, avec sa finilion luxe,
descend lrés correctement grace a son enceinte
de 25 cm et surtout tres proprement. De plus, on
peut noter une grande clarté surfous les mes-
sages sonores, que ce soit sur des films en OVD
ou sur de la musique. Enfin, I'ecoute n'est jamais
agressive. i02 et Santorin 25 fontla demonsira-
lion Irés nelte d'un systeme acoustique haut de
gamme parfaitement fini, equilibre, polyvalent et
puissant.

Luc Plissan

i02 se decline sous différentes versions

La source a coherence
spaliale [SCS)

En écoute domestique, 20 a 30 % des
sons seulement proviennent des
enceintes. Et il faut rendre cohérents ces
sons avec les autres sons indirects qui
rebondissent sur les parois du local
d'écoute et qui arrivent a nos oreilles
avec du retard par rapport aux sons
directs. Aussi Cabasse a élaboré des
haut-parleurs coincidents sur un méme
axe, diffusant en un seul point pour limi-
ter les problémes. Les haut-parleurs
reconstituent une portion de sphére qui
garantit une superbe cohérence des sons
directs et indirects.

FICHE TECHNIQUE

SATELLITE BLINDE 102

2 voies bass reflex 8 ohms, 2HP [medium 13 cm/ twee-
ter 2,7 cm)|

Coupure: 2700 Hz, BOw

Bande passante: 150-20 000 Hz

Rendement: 93 dB/1W/1m

Diamelre: 16 cm

Poids : 2/10 kg [socle/pied)

CAISSON ACTIF SANTORIN 25

250 walts RMS, bass réfiex, non blinde,

Haut parleur: 1 x 25 cm,

Dimensions [HxLxP):42x36x3Bcm

Paoids: 19kg

Finifion : Perle, perle noire (02 au sol avec pied Wengue/
cheéne] et perle, perle noire, blanche [sur socle), blanche
|montage en plafond) et Blanc, noir brillant [Santorin 25)

m Mise en peuvre aisee
m Homogeneité du mullicanal

mRendre le systeme
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